
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA säkerhetsslutbleck Connect
Låshus

Användningsområde 
Slutbleck för ytterdörrar, dörrar i skalskydd etc.

Egenskaper
•	 	Justerområde	5	mm
•	 Finns	i	bredder	om	40,	43.5,	45	mm
•	 Ytskikt	i	krom
•	 Lika	egenskaper	som	säkerhetsslutbleck	1487-1,	4

Funktion
•	 Steglöst	justerbart	
•	 Optimerar	tätningens	funktion
•	 	Justeringen	görs	i	stolpen	med	slutblecket	på	plats

Miljö
Den	här	produkten	är	utvecklad	för	att	under	sin	livscykel	ge	
minsta	möjliga	påverkan	på	miljön.	Produkten	återvinns	som	
metallskrot.

Säkerhetsslutbleck Connect 
1487-12



 

 

Måttritning Bild 1  

 

Justering
För	att	göra	dörren	tätare,	vrid	skruvarna	D	medurs.	Juster- 
huset	E	bör	vara	i	samma	riktning	som	slutbleckets	framkant.	
Använd	inte	alltför	mycket	kraft,	bild	1.

ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support: 
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.

ASSA säkerhetsslutbleck Connect
Låshus
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Modell Mått A  
enligt urtagsritning

Justeringsvidd

1487-11 40	mm 13,5-18,5	mm
1487-12 43,5	mm 17-22	mm
1487-13 45	mm 18,5-23,5	mm


