
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA 700 cylinder
Låssystem

Användningsområde
För högfrekvent användning inom bostadssektorn.

Egenskaper
• Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522,  
 klass 3
• Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
• Angreppsskyddad
• Dyrk- och manipulationsskyddad
• Stiftcylinder med 7 spärrelement
• Systemcylinder med BEGRÄNSAD nyckelkontroll
• Kombineras med ASSAs hänglåssortiment

Funktion 
• För kontrollerat tillträde
• För högfrekvent användning
• För in- och utomhusklimat
• Med mekanisk nyckel för BEGRÄNSAD nyckelkontroll
 Se ASSA Säkerhetspyramid



ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support: 
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.

ASSA 700 cylinder
Låssystem
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Sortiment 
Oval cylinder
701  Enkelcylinder
702  Eubbelcylinder
703  Enkelcylinder, insida i DC
707  Cylinder för skåplås etc 
709  Cylinder för spanjolett, insida
708   Dubbelcylinder för spanjolett
 
Rund cylinder
711  Enkelcylinder
712  Dubbelcylinder
713  Enkelcylinder, insida i DC

Funktionscylinder
725  Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125

Hänglås, ASSA Grön
2740  8 mm stålbygel, självlåsande 
2741  8 mm stålbygel
2743  8 mm stålbygel, 52 mm
2744  8 mm mäss.bygel, 52 mm 
2745  8 mm mäss.bygel
2746  10 mm stålbygel
2747  10 mm stålbygel, 51 mm

Hänglås, ASSA Blå
3741  10 mm stålbygel

Hänglås, ASSA Röd
4741  13 mm stålbygel

Oval cylinderform

701 703 702

 Oval cylinderform

707 709 708

Rund cylinderform

711 713 712

 Funktionscylindrar

725

Hänglås

ASSA Grön ASSA Blå ASSA Röd

Cylinderformer

Rund cylinderform

Oval cylinderform
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Yttermått

Så här monterar du:
Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för  
kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till ”klockan 
halv ett” och tryck in proppen mellan skruvarna på  
cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till ”halv tio” för 
montering av proppen på vänster sida.


